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KUORMAUSKELKKA

Akkukäyttöinen kuormauskelkka

Pituus min sis. tukivarret: 

Pituus max sis. tukivarret: 

Leveys:   

Paino:    

Rullamäärä:  

Rullan pituus:   

Haarukkatila L x K   

Haarukkatilojen etäisyys:  

Nipun pituus (max)  

Nipun paino (max)  

Moottorityyppi:  

Akkutyyppi:  

Akkukapasiteetti:  

Akun paino:  

Radiotaajuus:  

Pintakäsittely:   

Rajoitin kuormauskelkan takareu-
nassa - turvallinen käsittely

Haat kuormauskelkan etureunassa 
- tasapainoinen käsittely

Käyttöpaneli ja akkukasetti

E A B  ·  KU O R M A U S K E L K K A

TEKNISET TIEDOT            KUORMAUSKELKKA

4280 mm 

6360 mm 

1500 mm 

500 kg 

6 kpl 

1158 mm 

sisä 210 x 70 mm 

c/c 900 mm 

6000 mm 

3000 kg 

Akku 

Lyijyhyytelö 

24V/50Ah 

24 kg 

870 MHz 

Harmaa 

Akkukäyttöinen kuormauskelkka



Rajoitin kuormauskelkan takareu-
nassa - turvallinen käsittely

Haat kuormauskelkan etureunassa 
- tasapainoinen käsittely

Mekaaninen siirtolaite - helpottaa 
lastausta
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Käsikäyttöinen kuormauskelkka
Pituus min sis. tukivarret: 

Pituus max sis. tukivarret: 

Leveys:   

Paino:    

Rullamäärä:  

Rullan pituus:   

Haarukkatila L x K   

Haarukkatilojen etäisyys:  

Nipun pituus (max)  

Nipun paino (max)  

Pintakäsittely:   

TEKNISET TIEDOT            KUORMAUSKELKKA

3850 mm 

5900 mm 

1500 mm

386 kg 

8 kpl 

1178 mm 

sisä 210 x 70 mm 

c/c 900 mm 

5400 mm 

3000 kg 

Harmaa

Käsikäyttöinen kuormauskelkka



EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt,

Push Back–hyllyt, vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikot,

törmäyssuojat ja välitasot.

Fakta

EAB Kuormauskelkka puutavaran 
lastausta varten

Puutavarapakettien lastauksen yksin-
kertaistamista varten voidaan käyttää 
kuormauskelkkaa, jota käsitellään 
trukilla. Puutavarapaketti sijoitetaan 
kuormauskelkan rullille.
Kelkka ja paketti nostetaan paikalleen 
trukilla. Kuormauskelkan ulosvedet-
tävät tukivarret kiinnittyvät lujasti 
hyllystöön ja estävät kelkan
kaatumisen. Takarajoitin varmistaa 
turvallisen käytön. Akkukäyttöiselllä 
puutavaranippu siirretään hyllystöön 
sähköisesti radiolähettimellä.
Käsikäyttöisellä puutavaranippu työn-
netään yksinkertaisesti käsin hylly-
stöön. Mekaaninen siirtolaite helpot-
taa puutavaranippujen lastausta

EAB FINLAND OY

       Hels inki/Kokkola puh.  (09) 4520 170

EMAIL myynt i@eab.f i    INTERNET www.eab.f i

+ Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa

+ Arvokas know-how lukuisista projekteista

+ Testatut tuotteet – oma testausosasto

+ Laaja vakiotuotteiden valikoima

+ Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut

+ 5 vuoden takuu

+ Idea, tarjous, konstruktio ja asennus

+ Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan

+ Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa


